
• Integracja z większością dostawców połączeń VoIP i IP PBX

• Najlepszy wybór dla małych sal konferencyjnych i gabinetów 

zarządu, dzięki wysokiej jakości szerokopasmowemu dźwiękowi i 

technologii full duplex.

• Optymalne zbieranie dźwięku dzięki dwóm bezprzewodowym 

mikrofonom DECT, umożliwiającym aktywny udział w spotkaniu 

każdemu uczestnikowi.

• Skorzystaj ze Skype for Business™ i mobilnych połączeń 

podłączając w trybie Bluetooth do Conference IP1550 komputer 

lub smartfon.

Bezprzewodowe mikrofony DECT i Bluetooth™

w jednym urządzeniu

Conference IP1550

2 bezprzewodowe 

mikrofony DECT

Tryb głośnomówiący

w technologii

full duplex

Bluetooth

3 konta SIP



Niniejsze tłumaczenie należy do KONTEL i podlega ochronie prawa autorskiego, a jakiekolwiek kopiowanie i wykorzystywanie treści bez zezwolenia jest niedozwolone. Materiał

do wykorzystania tylko dla aktywnych partnerów handlowych za zgodą właściciela wyrażoną w umowie partnerskiej. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu

kodeksu handlowego. Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji. Wszystkie znaki handlowe i towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.
www.alcatel-business.pl

Conference IP1550

GŁÓWNE FUNKCJE

• 2 bezprzewodowe mikrofony DECT i 1 mikrofon wbudowany w 

bazę telefonu

• Obsługuje do 2 telefonów z Bluetooth lub innych urządzeń 

Bluetooth

• Obsługuje 1 zestaw słuchawkowy Bluetooth lub 1 zestaw 

słuchawkowy DECT

• Podświetlany graficzny wyświetlacz 158x57

• 3 konta SIP, PoE

• Tryb głośnomówiący w technologii full duplex

• Rejestr połaczeń: 200 wpisów (odebrane, wybierane, 

nieodebrane)

• Książka telefoniczna: lokalna (200 wpisów, pobieralna), LDAP, 

czarna lista, click- to-dial

• Wbudowane języki: 11

POZOSTAŁE FUNKCJE
• Obsługa wielu połączeń (do 6)

• 10 klawiszy szybkiego wybierania (naciśnij i przytrzymaj)

• 3 klawisze kontekstowe

• Wskaźniki wizualne (wyciszony głośnik, Bluetooth)

• Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatorów (LED 

na mikrofonach) 

• Wyciszenie, wstrzymanie, przesyłanie, przekazywanie, 

przekierowywanie, ponowne wybieranie, 3-stronne konferencje, 

hold, transfer, call forward, redial, 3-way conference, połączenia 

konferencyjne SIP do Bluetooth

• 10 dzwonków

• Funkcja „Nie przeszkadzać” 

• Kontrola głośności, plan numeracyjny, anonymous call, ACR

• Automatyczne wyłączenie mikrofonu

INTEGRACJA IP PBX

• Konferencja sieciowa

• Muzyka na czekanie (lokalne połączenia tonowe lub zdalne)

• Przejmowanie połączeń, parkowanie

• Charakterystyczny sygnał dzwonka

• Synchronizacja DND&CF

• Interkom, przywołanie strefowe

KLAWIATURA

• 3 klawisze kontekstowe

• Menu, OK, cancel, mute, rozmowa on/off

• 4 klawisze nawigacji

• Kontrola głośności

• Klawisz wyciszenia (mute) z informacją wizualną na 

każdym bezprzewodowym mikrofonie

INTERFEJSY

• 1 RJ-45 automatycznie wykrywane 10/100

• Gniazdo zasilania 9Vdc

• Przewody: zasilanie/Ethernet

• Wbudowana baza DECT

• Bluetooth: 2 połączenia

• Obsługa profili Bluetooth: HFP (1.6), HSP (1.2), A2DP 

(1.2), AVRCP (1.4)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONFIGURACJA I ZARZĄDZANIE
• Przypisanie adresu IP:

- DHCP, Statyczny IP

• Konfiguracja:

- Klawiatura

- Zarządzanie przez przeglądarkę internetową (Admin/User), 

HTTP/HTTPS)

- Autoprovisioning z PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, obsługa 

APRT 

- śledzenie Pcap, logi systemowe

- towrzenie konfigutacji ’jednym kliknięciem’

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

NUMER KATALOGOWY

Conference IP1550 3700601415568

• Obsługa protokołów VoIP:

- SIPv2 (RFC3261)

• Głos:

- G722, G711A/u, G726, G729 

- szerokopasmowy dźwięk

- CNG, AEC, PLC, JB, AGC 

- tryb głośnomówiący dull duplex

- dynamiczna redukcja szumów otoczenia

• Sieć:

- DHCP/Statyczne

- DNS Srv, obsługa zapasowego serwera

- STUN

- DTMF: In band, RFC2833, SIP Info

- 802.1x, LLDP-MED

- QOS 802.1p/Q, DSCP

• Bezpieczeństwo:

- TLS

- SRTP

- HTTPS

- zarządzanie certyfikatem klienta i serwera

- Bezpieczny provisioning z wzajemnym uwierzytelnieniem

- Szyfrowanie AES pliku konfiguracyjnego

- 2 poziomy dostępu (użytkownik/admin)

• Montaż:

- biurko

• Power over Ethernet

- 802.3af, class 3

• Zasilacz:

- wejście AC100-240V, 9Vdc 1500mA 

• Temperatura pracy:

- od -5 do 45ºC

• Akumulatory:

- mikrofony: 400mAh Ni-MH (stan czuwania: 70h, 

rozmowy: 7h)

• Wilgotność pracy:

- do 95% nie skondensowanej

• Temperatura przechowywania: 

- do 60ºC

SPECYFIKACJA BEZPRZEW. KOMUNIKACJI

• Częstotliwość

- DECT Europa : 1880MHz-1900MHz

- Bluetooth: 2400MHz-2483,5MHz


